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Beim Biegezugtest auftretende Kräfte

Beim Biegezugtest auftretende Kräfte 

An allen Brücken, Decken und Trägern, die irgendwo aufliegen und eine Last tragen müssen, treten die im Folgenden beschriebenen Kräfte auf.

Bruchstelle an einem Ast
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Die Abbildung rechts zeigt einen Ast, der an der späteren Bruchstelle von oben belastet wurde, bis er brach. 

An der Bruchstelle ist erkennbar, dass die Holzfasern an der Unterseite zerrissen sind. Aber auch an der Oberseite hat sich die Struktur des Holzes verändert: die Rinde ist zusammen geschoben und wölbt sich nach oben.

Die Kräfte, die im Inneren des Astes bei der Belastung aufgetreten sind, sollen nun am Beispiel einer Brücke veranschaulicht werden.

Belastung einer Brücke
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In der Abbildung rechts ist symbolisch ein Stück einer Brücke dargestellt, das auf zwei Lagern aufliegt und in der Mitte eine Last FL tragen muss.

Die Last und der zugehörige Kraftpfeil werden in den folgenden Abbildungen weggelassen.
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Betrachten wir nun zwei dicht beieinander liegende Punkte A und B in der Unterseite der Brücke. Diese erfahren durch die Belastung Kräfte, die sie auseinander ziehen.
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Zwei dicht beieinander liegende Punkte C und D in der Oberseite der Brücke werden zusammengedrückt.



Die Brücke wird oben „auf Druck“ und unten „auf Zug“ belastet.
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